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Markt Miinsterhausen Bebauungsplan “Gewerbegebiet Nord“ 3. Anderung und Erweiterung

Satzung -2. Entwurf

SATZUNG

Der Markt Minsterhausen erladsst aufgrund § 2 Abs. 1, § 9 und § 10 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. Juli
2026 (BGBI. 2026 | Nr. 226) geandert worden ist, Art. 81 der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.-August 2007 (GVBI.
S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die-§§4-und-5§ 2 des Gesetzes vom
26duli-20256-23. April 2026(GVBI. S. 2564190) geandert worden ist und Art. 23 der
Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August
1998 (GVBI. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-1), die zuletzt durch § 21 des Gesetzes
vom 0923. Dezember 2024 (GV/BI2025 (GVBI. S. §73637) geandert worden ist den
vorliegenden Bebauungsplan “Gewerbegebiet Nord“ 3. Anderung und Erweite-
rung, des Marktes Munsterhausen, bestehend aus Planzeichnung und Textteil
sowie Begrindung und Umweltbericht, jeweils in der Fassung vom
...................... mit redaktionellen Anderungen vom ...................... als Sat-

1.  Allgemeine Vorschriften

§1. Inhalt des Bebauungsplanes

Fur das “Gewerbegebiet Nord“ 3. Anderung und Erweite-
rung, des Marktes Miuinsterhausen gilt die vom
Architekturblro glogger architekten partnerschaft mbb, Blu-
menstr. 2, 86483 Balzhausen ausgearbeitete Satzung. Sie
besteht aus den nachstehenden Vorschriften (Textteil) und
der Bebauungsplanzeichnung in der Fassung vom
...................... mit redaktionellen Anderungen vom

....................... DicPeocrbndung=um—Eobornoenlon ot

I Bel lan beicefiat.

Beigefligt und Bestandteil der Satzung sind:

- die Begriundung in der Fassungvom .................. mit re-
daktionellen Anderungen vom ..................

- _der Umweltbericht in der Fassung vom .................. mit

redaktionellen Anderungen vom ..................

- _Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan
,Gewerbegebiet Nord 3. Anderung & Erweiterung“ im
Markt Munsterhausen, Bericht-Nr. ACB-0525-256207/02
Rev. 1 Stand 06.09.2025 des IB ACCON GmbH, Gewer-
bering 5, 86926 Greifenberg.

- _Baugrundgutachten GG Nord Miinsterhausen, Projekt —
Nr. 9878 02, Stand 20. Januar 2015 des IB Kling Consult,
Planungs- und Ingenieurgesellschaft fur Bauwesen mbH
Baugrundinstitut nach DIN 1054, Burgauer Str. 30, 86381
Krumbach

2. Planungsrechtliche Festsetzungen

§2 Art der baulichen Nutzung
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Satzung -2. Entwurf

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind folgende
Nutzungen zulassig.

GEb 4 und GEb 5

Gewerbegebiet mit Emissionsbeschrankungen (GEb) im
Sinne des § 8 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBI. | S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geandert worden ist.
Die Ausnahmen des § 8 Abs. 3 Ziff. 3 BauNVO sind nicht
zugelassen. Betriebsleiterwohnungen nach § 8 Abs. 3 Ziffer
1, sind zugelassen.

GroRflachige Einzelhandelsbetriebe und Einzelhandels-
agglomerationen

In den vorgenannten Gebieten sind grof¥flachige Einzelhan-
delsbetriebe und Einzelhandelsagglomerationen nicht
zugelassen

MaR der baulichen Nutzung
Grundflachenzahl GRZ
GEb 4 und GEb 5 0,8

GeschoRflachenzahl GFZ

GEb 4 und GEb 5

Befestigung von Bauflachen auBerhalb der Baugrenzen
Die Herstellung von befestigten Fahrflachen und Stellplat-
zen aulierhalb der Baugrenzen ist zulassig. Die Befestigung
der Stellplatze au3erhalb der Baugrenzen muss mit wasser-
durchlassigen Belagen erfolgen.

Hoéhe der baulichen Anlagen

Bezugspunkt

Die Oberkante des FertigfuRbodens im Erdgeschoss darf
maximal 0,50 m und bei Gebauden mit Uberladebriicken
1,50 m uber der Stralienhinterkante, jeweils gemessen an
der héchstgelegenen Gebaudekante des Gebaudes, liegen.
Bei Eckgrundsticken ist die Strallenseite malRgebend, von
der aus der Zugang zum Gebaude erfolgt.

Wandhohe (Traufhohe)

Gewerbegebiet GEb 4; GEb 5

max. Wandhohe: 9,0m

gemessen Uber FertigfuBboden des Erdgeschosses bis

Oberkante Dachhaut an der WandaufRenseite. Attikaaufkan-
tungen bleiben unbericksichtigt.
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3.6.1

Satzung -2. Entwurf

Firsthéhe
Gewerbegebiet GEb 4; GEb 5

Im Geltungsbereich dirfen Gebdude mit Sattel- oder Pult,
Walm- und Zeltdachern, die unter 3.5.1 angegebene maxi-
male Wandhéhe um héchstens 3,0 m Ubersteigen.

Attikaaufkantungen

Attikaaufkantungen sind zulassig bis zu einem Maf} von
30cm Uber dem hdchstgelegenen Punkt der Dachabdich-
tung.

Bauweise
Im Plangebiet gilt die offene Bauweise.

Abweichend von § 22 Abs. 2 Satz 2 BauNVO sind im Ge-
werbegebiet Geb 4 und Geb 5, Gebaude mit einer Lange
von Uber 50 m zulassig.

Gestaltung

Im Plangebiet sind Sattel- Pult-, Walm-, Zelt und Flach-
dacher zulassig

Dachneigung
Im Plangebiet DN bis 30°

zusatzlich fur Gebaude
bis 12,0 m Giebelbreite DN = 30° - 48°

Farbgestaltung und Baustoffe
Dacheindeckung

Satteldacher und Pultdacher
Fur Dacheindeckungen sind naturrote, rotbraune oder anth-
razitfarbene Farbtdne zulassig.

Farbgestaltung Fassaden

Fir die Farbgestaltung der Fassaden sind die nachfolgend
angegebenen Farbténe aus der RAL-Farbkarte zuldssig.
Geringfugige Abweichungen zu den jeweiligen RAL-Ténen
sind erlaubt.

Die nachfolgend angegebenen Farbtonnummern sind RAL-
Tone:

Beigetone:  1000; 1001, 1002; 1013; 1015; 1019; 1035;
1036
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§6

6.1

6.2

Satzung -2. Entwurf

Grintone: 6003; 6013; 6021; 6025
Brauntone: 8000; 8019; 8024; 8025
Weilktone: 9001; 9002; 9010; 9016; 9018
Grautone: 7003; 7022; 7030; 7032; 7039;
Metallictone: 9006; 9007

BEIGETONE  49g 1001 1002 1013 1015

GRUNTONE P 5013 “ 5025
RAUNTONE 8024 8025

NEISSTONE  ggqy 3002 9010 9016 9018

GRAUTONE [T 7030 7033
3005 5007

Farbabstufungen der angegebenen RAL-Farben in den je-
weils helleren Bereich des Farbspektrums sind zugelassen.

Hinweis

Computerbildschirme und Drucker sind nicht in der Lage, die
exakten RAL-Farben anzuzeigen. Um sicher zu sein, die
richtige RAL-Farbe auszuwahlen, ist es am besten, einen
physischen RAL-Farbfacher zu verwenden.

Aufschittungen, Gelandeveranderungen und Bo-
schungen

Aufschittungen und Gelandeveranderungen

Auf der Grundstlicksgrenzen dirfen Gelandeveranderungen
(Abgrabungen od. Aufschittungen), ausgehend von der Na-
turgelandehohe innerhalb des GEb 4 maximal 0,75 m und
innerhalb des GEb 5 maximal 1,75 vorgenommen werden.

Innerhalb des Plangebiets durfen Gelandeauffillungen bis
max. auf die gewahlte Héhen der Oberkante des Fertigful3-
bodens  vorgenommen  werden.  Zusatzlich  sind
Gelandeauffullungen hin zur Oberkante der sich an das
Grundstlick anschlieRenden Hinterkante der ErschlieRungs-
stralRe zulassig.

Stutzmauern und Béschungen
An Grundstlicksgrenzen darf die Oberkante von Stltzwan-
den innerhalb des GEb 4 maximal 0,75 m und innerhalb des
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Satzung -2. Entwurf

GEb 5 maximal 1,75 m Uber der angrenzenden Naturgelan-
dehdhe betragen.

Innerhalb der Baugrundstiicke dirfen Stitzmauern eine
sichtbare Hohe von 1,50 m nicht Gbersteigen.

Bdschungen innerhalb des Baugrundstickes dirfen nicht
steiler als 1:2 (Bdschungshdhe zur Béschungstiefe) ange-
legt werden.

Zu Ooffentlichen Verkehrsflachen darf das Gelande an die
Fahrbahnhinterkante bzw. FuRweghinterkante angeglichen
werden.

§7 Immissionsschutz

6.1 Allgemein
Um die wechselseitigen Beziehungen, als auch die Auswir-
kungen der Immissionen zwischen dem Plangebiet und den
angrenzenden Gebieten sowie dem Verkehrslarm aus der
Ortsumfahrung der Staatsstr. 2025 bewerten zu kdnnen,
liegt folgende schalltechnische Untersuchung vor:

Die nachfolgenden Schalltechnischen Untersuchungen - Be-
bauungsplan “Gewerbegebiet Nord“ 3. Anderung der
Marktgemeinde Minsterhausen sowie die Schalltechnische
Untersuchung - Bebauungsplan “Gewerbegebiet Nord“ 1.
Anderung der Marktgemeinde Miinsterhausen, sind Be-
standteil der Bebauungsplansatzung.

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan
»,Gewerbegebiet Nord 3. Anderung & Erweiterung” im
Markt Miinsterhausen, Bericht-Nr. ACB-0525-256207/02
Rev. 1 Stand 06.09.2025 des IB ACCON GmbH, Gewer-
bering 5, 86926 Greifenberg.

Auszug aus dem Gutachten

(1) Larmeinwirkungen auf das Plangebiet

a. Schutzbedurftige Raume sind durch Grundrissge-
staltung so anzuordnen, dass sich zu
Luftungszwecken notwendige Fenster von schutzbe-
durftigen Radumen an den larmabgewandten (leisen)
Fassaden befinden. Ausnahmsweise kann von der
Grundrissgestaltung abgesehen werden, wenn der
Nachweis erbracht wird, dass eine Grundrissorientie-
rung nicht moglich ist und ausreichender
Schallschutz (schalltechnischer Nachweis des Punk-
tes 2b fur das Bauvorhaben) gewahrleistet wird.

b. Die Kombination aller Auflenbauteile (Wand, Fenster
sowie Fensterzusatzeinrichtungen) des zu betrach-
tenden Raums muss ein bestimmtes resultierendes
Schalldamm-Mal R’'w,ges nach DIN 4109-1:2018-1,
Abschnitt 7.1 erflllen. Die Schalldamm-Malle
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Satzung -2. Entwurf

R'w,ges sind durch die mafigeblichen Au3enlarmpe-
gel La in der schalltechnischen Untersuchung ACB-
0525-256207/02 Rev. 1 zu ermitteln. Der Nachweis
ist im Rahmen des bauordnungsrechtlichen Verfah-
rens zu erbringen.

c. Von den genannten Festsetzungen (2a) bis (2b)
kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines
Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tat-
sachlichen Larmbelastung geringere Anforderungen
an den passiven Larmschutz resultieren.

(2) Larmeinwirkung durch das Plangebiet auf die Umge-
bung

a. Betriebe, Anlagen und Nutzungen sind nur zulassig,
wenn deren von dem jeweiligen gesamten Betriebs-
grundstiick abgestrahlten Schallemissionen die
nachfolgend genannten Emissionskontingente LEK
nach DIN 45691 vom Dezember 2006 weder tags
(06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 Uhr bis
06:00 Uhr) Uberschreiten.

Emissionskontingent Flache
Teilflache Lekr Lexn
dB(A) dB(A) [m?]
GEb 4 Nordwest 67 52 1427
GEDb 4 Stdwest 60 45 4614
GEb 5 55 40 2986

b. Die Emissionskontingente LEK geben die zulassige,
immissionswirksame Schallabstrahlung pro Quadrat-
meter der Grundstucksflache an. Die
Emissionskontingente LEK beziehen sich auf die ge-
samte Grundstucksflache. Ausgenommen sind
hierbei Flachen, fur die eine gewerbliche Nutzung
ausgeschlossen ist (6ffentliche Verkehrsflachen,
Grunflachen, etc.).

c. Die Ermittlung der sich aus den Emissionskontingen-
ten ergebenden Immissionskontingente LIK hat
gemal DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, zu erfolgen.

d. Die Berechnung der Einwirkungen des konkreten
Vorhabens hat nach den Reglungen der Techni-
schen Anleitung zum Schutz gegen Larm von 1998
(TA Larm) zuletzt geadndert durch die Verwaltungs-
vorschrift vom 1. Juni 2017 zu erfolgen. Die
Einhaltung der LIK (und damit auch der LEK) ist ge-
geben, wenn der Beurteilungspegel Lr des konkreten
Vorhabens an jedem zu betrachtenden Immissions-
ort kleiner oder gleich dem Immissionskontingent
LIK.

e. Ein Vorhaben erfiillt auch dann die schalltechnischen
Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der
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F2:1.2.

Satzung -2. Entwurf

Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert nach
TA Larm um mindestens 15 dB unterschreitet (Rele-
vanzgrenze).

Geanderte Aufteilung der Kontingentflachen gegeniiber

dem Bebauungsplan “Gewerbegebiet Nord“ 1. Ande-
rung

Aufgrund des vorliegenden Bebauungsplans “Gewerbege-
biet Nord“ 3. Anderung und Erweiterung wurden die
Kontingentflachen gegentiber des Bebauungsplans “Gewer-
begebiet Nord“ 1. Anderung der darin _enthaltenen
Gewerbeflache GEb 4 neu aufgeteilt.

Die Anpassung der Kontingentsflachen erfolgt als Dar-
stellung eines _ Teilrdumlichen __Geltungsbereichs
Aufteilung der Emissionskontingente gegeniiber dem
Bebauungsplan “Gewerbegebiet Nord* 1. Anderung.
Dieser Teilraumliche Geltungsbereich dient ausschliel-
lich der Anpassung der Kontingentflachen.

Im Ubrigen erfolgt fiir diesen Teilrdumlichen Geltungs-
bereich keine anderweitige Anderung der
urspriinglichen Festsetzungen fiir den Bereich des Be-
bauungsplans “Gewerbegebiet Nord* 1. Anderung.

Danach stellen sich die Kontingentflachen des vorliegenden
Bebauungsplan wie folgt dar.

geanderte Aufteilung

der Kontingentflachen +
GEb 4 Nordost

und GEDb 4 Sidost

GEb 3 Nord

GEb 4 Nordggt

GEb 4 Nordwest

GEb 3 Mitte

GEb 4 Sijgost
GEDb 4 Sudwest GEb 3 Sud

GEb S M1

Wie der vorausgehende Planauszug aus dem Schallschutz-
qutachten zeigt, ergeben sich nach der Neuordnung die
Kontingentflachen GEb 4 Nordost und GEb 4 Sidost
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Satzung -2. Entwurf

Nachfolgende Teilflachen sind der Tabelle 7 des Schall-
schutzqutachtens enthommen:

Emissionskontingent Flache Schallleistungspegel

9.1.

9.2

Fassung vom 14.09.2026 mit redaktionellen Anderungen vom 00.00.0000

Teilfliche

Lexr
dB(A)

Lexn
dB(A)

mz2

Lwr
dB(A)

Lwn
dB(A)

GEDb 4 Nordost

65

50

1923

97.8

82,8

GEDb 4 Sudost

60

45

1360

913

76,3

Die Teilflachen sind in der Planzeichnung des Teilrdumli-
chen Geltungsbereichs Aufteilung der Emissionskontingente
gegenuber dem Bebauungsplan “Gewerbegebiet Nord“ 1.
Anderung dargestellt und festgesetzt.

Durchfiihrung von Baugenehmigungsverfahren (Art 58
Abs. 1 S. 2 BayBO i.V.m. Art 81 BayBO)

Das Genehmigungsfreistellungsverfahren nach Art. 58
BayBO wird fur solche gewerbliche Bauvorhaben im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans ausgeschlossen, von
denen Larmemissionen ausgehen.

Flachen fiir Versorgungsanlagen

Samtliche Leitungen innerhalb des rdumlichen Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplanes sind, soweit gesetzliche
Festlegungen nicht entgegenstehen, unterirdisch zu verle-
gen.

Grunordnung und Ausgleichsflachen

In der gemal Planzeichen festgesetzten "Flache zum An-
pflanzen von Baumen, Strduchern und sonstigen
Bepflanzungen® sind standortheimische Baume und Strau-
cher gemaly Artenliste dieser Satzung zu pflanzen und
dauerhaft zu unterhalten.

Dabei sind gebietseigene Gehdlze des Vorkommensgebiets
,0.1 Alpenvorland, Tertidres Hlugelland, Schotterplatten® zu
verwenden. Bei Ansaaten ist gebietsheimisches Saatgut der
Ursprungsgebietes 16 (Unterbayerische Higel- und Platten-
region) nach § 40 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
unter Beachtung der Positivliste des Landesamtes fir Um-
welt zu verwenden.

Folgende Baum- und Straucharten sind zu verwenden.

Baume (STU mind. 12-14 cm, 3 x verpflanzt):
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)

Feldahorn (Acer campestre)

Hainbuche (Carpinus betulus)

Linde (Tilia cordata)

Rot-Buche (Fagus sylvatica)
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9.3.

Satzung -2. Entwurf

Obstsortenliste (Hochstamme):

Apfel:

Jakob Fischer
Gravensteiner

Rote Sternrenette
Wettringer Taubenapfel
Wiltshire

Bohnapfel

Birnen:

Gute Luise

Schweizer Wasserbirne
Oberosterreichische Weinbirne

Zwetschgen:
Hauszwetschge
Elena

Sauerkirschen:
Schwéabische Weinweichsel

sowie allgemein alle alten und regionalen Obstsor-
ten

Durchwurzelbare Flache fiir Baume

Bei den Pflanzstandorten von Baumen ist eine durchwurzel-
bare Flache mit einer GroRe von mindestens 12 m?
anzulegen, um eine dauerhafte Entwicklung der Baume zu
gewahrleisten.

Straucher (Hohe 60 — 100 cm einmal verpflanzt mit
mindestens 2 Trieben):

Haselnuss (Corylus avellana)

Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
Pfaffenhitchen (Euonymus europaeus)
Schlehe (Prunus spinosa)

Liguster (Ligustrum vulgare)

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
Wasserschneeball (Viburnum opulus)
Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)
Salweide (Salix caprea)

Die Anzahl der in der Bebauungsplanzeichnung dargestell-
ten Baume ist zu pflanzen. Zur Auswahl stehen
Pflanzenarten laut Hinweis unter 9.2.

Umgrenzung von Flachen mit Bindung zum Anpflanzen
von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen-
Grundstiickseingriinung

Die in der, gemal Planzeichen festgesetzten "Flache zum
Anpflanzen von Baumen, Strduchern und sonstigen Be-
pflanzungen - Grundstickseingrinung”, sind standort-
heimische Baume und Straucher gemaf Artenliste dieser
Satzung zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Dabei ist
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9.54

9.65.

Satzung -2. Entwurf

eine Pflanzdichte von 1,50 x 1,50 m je Gehdlz und ein
Strauch-Baum-Verhaltnis von mindestens 50:1 einzuhalten.

Neupflanzungen entlang der StaatsstraBe 2025

Bei Neupflanzungen entlang der Staatsstrafle 2025 ist ein
Mindestabstand von 7,50 m vom Fahrbahnrand der Staats-
stralle 2025 einzuhalten.

Durchgriinung des Baugebiets

Erganzend zu den Bestimmungen des § 19 (BauNV) Uber
die zulassige Grundflache wird festgesetzt, dass min. 5 %
der bebaubaren Grundstucksflache als Grunflache (Rasen
und/ oder Pflanzflache) zu gestalten und von jeglicher Bo-
denversiegelung durch Nebenanlagen (z.B. Garagen,
Stellplatze, Zufahrten, usw.) freizuhalten sind. Hierbei blei-
ben festgesetzte Flachen der Randeingrinung mit
Pflanzbindungen unbericksichtigt. Auf diesen Flachen ist je
angefangene 1.000 m? bebauter bzw. befestigter Flache ein
GroRRbaum der Pflanzliste nach § 8.2 zu pflanzen.

Ausgleichsregelung

Die durchgefuhrte Ermittlung der erforderlichen Ausgleichs-
flachen nach dem BNatSchG § 13, 14 und 15 ergeben
nachfolgende Ausgleichsflachen:

Ausgleichsflache:

Eingriffsfliche gesamt 3.400,00 m?
Erforderliche Ausgleichsflache gesamt 2.310,00 m?

ergibt bei einem Aufwertungsfaktorvon 1,25 1.848,00 m?
Ausgleichsflache A1 auf dem Grundstiick
FI. Nrn. 691 und 692

Gemarkung Miinsterhausen 1.848,00 m?

Die Ausgleichsflache ist mit Rechtskraft des Bebauungspla-
nes an das Okoflachenkataster beim Landesamt fiir Umwelt
zu melden. Die OFK-ID ist der unteren Naturschutzbehérde
per Mail (naturschutz_eantrag@landkreis-guenzburg.de) zu
mitzuteilen.

Sicherung der Ausgleichsflachen

Die Ausgleichsflache ist dauerhaft fur Zwecke des Natur-
schutzes zu sichern und die Pflege und Entwicklung Uber
eine Reallast zu gewahrleisten. Diese Eintragungen mussen
spatestens zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Bebauungs-
planes der unteren Naturschutzbehdrde beim Landratsamt
Glnzburg vorliegen.

Die festgesetzte Ausgleichsmalinahme ist unmittelbar nach
Rechtskraft des Bebauungsplanes auszufihren.
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§9§ 10

Satzung -2. Entwurf

Ausgleichsflachen auBerhalb des Baugebietes

Nachgewiesene Ausgleichsflaichen auBerhalb des
Geltungsbereichs

Die im Rahmen des BNatSchG § 13, 14 und 15 erforderliche
Ausgleichsflache von 2.310,00 m? = Ausgleichsflache wird
auf nachfolgenden Grundstiicken erbracht:

Ausgleichsflache

Die Ausgleichsflache wird auf dem Grundstuck FI. Nrn. 691
und 692 jeweils Teilflache Gemarkung Minsterhausen
nachgewiesen. Die Verfligungsgewalt Uber das betreffende
Grundstuck ist gegeben. Hier wird unter Abstimmung mit der
Unteren Naturschutzbehérde des Landkreises Giinzburg
eine Streuobstwiese mit unterstdndigem maRig extensiv ge-
nutztem Grinland als Puffer und Biotopverbundelement (G
212) entwickelt. Das Grunland ist zweischirig im Jahr zu
mahen (Schnittzeitpunkt Mitte Juni / Ende August). Das
Mahgut eignet sich zur Futternutzung und ist als Heu, Ohmd
oder Silage verwendbar. Das Mahgut ist zu entfernen. Die
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie eine Duin-
gung sind untersagt.

Fir die Streuobstwiese ist eine Baumbestandsdichte von 1
Obstbaum (Hochstamm) je 150 m? vorzuweisen, dabei sol-
len unterschiedliche Obstarten zur Anwendung kommen.
Bei der Pflanzung der Obstbdume mussen Hochstamme,
StU 7-8, und fir die Freie Landschaft geeignete Sorten,
moglichst regionale Sorten verwendet werden. Eine entspre-
chende Herstellungs- und vor allem auch
Entwicklungspflege muss gewabhrleistet sein.

Zusatzlich sind zum Ausgleich der innerhalb des Plange-
biets Uberplanten Eidechsenhabitate innerhalb der
Ausgleichsflache 3 Steinhaufen mir angrenzenden Schotter-
flachen mit jeweils ca. 10 m? sowie 3 Benjeshecken
anzulegen.

Die Ausgleichsflache eignet sich auch zur Beweidung mit
Schafen.

Ausgleichsflache auBerhalb des

Plangebiets Fl. Nr. FI. Nrn. 691 und 692 —

Teilflachen, Gemarkung Miinsterhausen

Ergibt bei einem

Aufwertungsfaktor von 1,25 1.848,00m?

Artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande und

damit zusammenhiangende MaRnahmen

Bei den bestehenden Benjeshecken und Schotterflachen
auf der Eingriffsflache E2, die derzeit noch potenzielle Habi-
tate flir Zauneidechsen mit Lockwirkung darstellen, ist, um
artenschutzrechtliche Verbotstatbestande zu vermeiden, be-
reits _im Februar vor Beginn der ErschlieBungs- und
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§ 1012

Satzung -2. Entwurf

BaumalRnahmen ein Reptilienschutzzaun aufzubauen, um
eine mogliche Zuwanderung von Eidechsen in den Baube-
reich zu verhindern.

Ebenso sollten Rodungsmallnahmen von Vegetationsbe-
standen und Gehdlzen im  Geltungsbereich des
Bebauungsplanes generell im Winterhalbjahr, auRerhalb der
Vogelbrutzeit stattfinden (1. Oktober bis Ende Februar) und
vor Beginn auf Hohlen- und Spaltenquartiere Uberwinternder
Fledermause und Bilche kontrolliert werden. Ist eine Fallung
aulerhalb der Vogelbrutzeit aus zwingenden Griinden nicht
umsetzbar, sind die Geholze vor einer Rodung auf Brutstat-
ten von Vogeln zu kontrollieren.

Baugrundgutachten

Zur Untersuchung und Bestimmung der Sickerfahigkeit des
Untergrundes im Planbereich liegt folgende gutachterliche
Stellungnahme vor.

Baugrundgutachten GG Nord Miinsterhausen
Projekt — Nr. 9878 02, Stand 20. Januar 2015

Ersteller:

Kling Consult Planungs- und Ingenieurgesellschaft fur Bau-
wesen mbH, Baugrundinstitut nach DIN 1054

Burgauer Str. 30, 86381 Krumbach

Das Gutachten ist Bestandteil der Satzung und ist dem Be-
bauungsplan beigeflgt.

Versickerung von Niederschlagswasser und Hang-
wasser

Versickerung von Niederschlagswasser
Niederschlagswasser ist, soweit es die Untergrundverhalt-
nisse zulassen, in geeigneter Weise, Uber anzulegende
Sickermulden und Rigolen flachenhaft oder Uber Sicker-
schachte punktuell, unter Beachtung der einschlagigen
Vorschriften wie die Niederschlagswasserfreistellungsver-
ordnung (NWFreiV), die technischen Regeln zum
schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswas-
ser in das Grundwasser (TRENGW), das ATV Arbeitsblatt A
138 ,Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen Ver-
sickerung von nicht schadlich verunreinigtem
Niederschlagswasser® sowie das ATV-Merkblatt M 153
,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser®,
zu versickern.

Zur Beurteilung der Sickerfahigkeit des Untergrunds
liegt das unter § 9. Baugrundgutachten genannte Bau-
grundgutachten den IB Kling Consult vor.
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§ #4413

§ 4214

Satzung -2. Entwurf

Wie das Baugrundgutachten zeigt, ist davon auszugehen,
dass die Versickerung der Niederschlagswasser im Erweite-
rungsbereich erreicht werden kann.

Die Sickerfahigkeit des Untergrundes ist durch den Antrag-
steller im Rahmen des Bauantrags- bzw.
Freistellungsverfahrens zu prifen und nachzuweisen.

Im Weiteren wird auf die Ausfiihrungen in der Begriindung
(Nr. 11) verwiesen.

Werbeanlagen

An Gebauden ist je Gebaudeseite héchstens eine einzelne
Werbeanlage mit einer Grofe von max. 20 m? zulassig. Die
Werbeanlage darf nicht Gber die max. Gebaudehdhe hinaus-
ragen.

Freistehende Werbeanlagen sind innerhalb und auf3erhalb
der Uberbaubaren Grundstucksflache wie folgt zulassig:

- max. Anlagenhohe von 5,0 m am hochsten Punkt der
Werbeanlage, bezogen auf das Hohenniveau der Fahr-
bahnmitte der nachstgelegenen offentlichen
Strallenverkehrsflache

- je Baugrundstuck sind max. zwei freistehende Werbe-
anlagen am Ort der Leistung als selbstleuchtende oder
unbeleuchtete Werbeanlage zulassig.

Nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Stral3enverkehrsordnung
(StVO)_ist auRerhalb geschlossener Ortschaften jede Wer-
bung und Propaganda durch Bild, Schrift, Licht oder Ton
verboten, wenn dadurch am Verkehr Teilnehmende in ei-
ner dem Verkehr gefahrdenden oder erschwerenden
Weise abgelenkt oder belastigt werden kdnnen. Dabei
reicht im Hinblick auf den hohen Rang der Schutzglter
Leib und Leben eine abstrakte Gefahr ohne Nachweis kon-
kret entstandener Verkehrsgefahren oder Unfalle und
damit die jedenfalls nicht entfernte Mdglichkeit eine ver-
kehrsgefahrdende Ablenkung und Beeinflussung der
Verkehrsteilnehmer aus. Auch durch innerértliche Wer-
bung und Propaganda darf der Verkehr aul}erhalb
geschlossener Ortschaften nicht in solcher Weise gestoért
werden (§ 33 Abs. 1 Satz 2 StVO).

Die zugelassene Werbung ist so zu gestalten, dass die vor-

genannten gesetzlichen Vorgaben eingehalieeingehalten
sind.

Inkrafttreten, Uberschneid_yngsbereich Bebauungsplan
“Gewerbegebiet Nord“ 1. Anderung

Der Bebauungsplan “Gewerbegebiet Nord“ 3. Anderung
und Erweiterung uberschneidet sich in Teilbereichen
mit dem rechtskraftigen Bebauungsplan
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Satzung -2. Entwurf

"Gewerbegebiet Nord" mit 1. und 2. Anderung einerseits
sowie teilweise mit dem Bebauungsplan ,,Ortsumfahrung
Miinsterhausen im Zuge der St 2025“ mit 1. Anderung.

Der vorliegende Bebauungsplan tritt mit seiner Bekanntma-
chung in Kraft.

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes tritt gleichzei-
tig der rechtskraftige Bebauungsplan "Gewerbegebiet
Nord" mit 1. und 2. Anderung einerseits sowie teilweise
mit dem Bebauungsplan ,,Ortsumfahrung Miinsterhau-
sen im Zuge der St 2025“ mit 1. Anderung.im Bereich
des vorliegenden Bebauungsplanes auBer Kraft.“

Hinweise/ Empfehlungen

Immissionsschutz

Bei Neuerrichtung und Anderung von Bauvorhaben bzw. in allen Genehmigungs-
verfahren, welche immissionsschutzfachliche Belange berlicksichtigen aber auch
im Rahmen von Genehmigungsfreistellungen, wird der Nachweis gefordert, dass
die flr das Gewerbegebiet festgesetzten flachenbezogenen Emissionskontingente
LEK durch das entsprechende Vorhaben nicht Uberschritten werden. Aus diesen
Emissionskontingenten LEK berechnet sich das einzuhaltende Immissionskontin-
gent LIK am jeweiligen Immissionsort unter Berlcksichtigung der GroRe der
emittierenden Flache und dem Abstand des Flachenschwerpunktes vom Immissi-
onsort ausschliellich unter der Berlcksichtigung der geometrischen
Ausbreitungsdampfung entsprechend der DIN 45961 (Stand Dezember 2006). Im-
missionskontingente LIK koénnen als Immissionsrichtwertanteile betrachtet
werden. Ein Vorhaben erflllt die schalltechnischen Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes, wenn der nach TA - Larm unter Berucksichtigung der tatsachlichen
Schallausbreitungsverhaltnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung berechnete Be-
urteilungspegel Lr der von dem Vorhaben ausgehenden Gerausche, an dem
mafgeblichen Immissionsort das ermittelte Immissionskontingent nicht Uber-
schreitet. Genaueres regelt die DIN 45961 (Stand Dezember 2006). Hier kann die
tatsachlich installierte Schallleistung um die durch einen Schallschutz erzeugte
Minderung hoher ausfallen, damit das ermittelte Immissionskontingent dennoch
eingehalten ist.”

Grundsatzlich wird empfohlen, die Fensteréffnungen schutzbedurftiger RGume auf
die der stralenverkehrslarmabgewandten Ortsumfahrung der Staatsstralle St
2025 Gebaudefassade zu orientieren (gemafll DIN 4109 Wohnraume, Schlaf-
raume, Unterrichtsrdume und Blroraume).

Bodenversiegelungen
unnotige Bodenversiegelungen sind zu vermeiden und Niederschlagswasser so-
weit mdglich zu versickern

Metalldacher
Um Schwermetallbelastungen des Niederschlagswassers zu vermeiden, ist auf
unbeschichtete Metalldacher zu verzichten.

Unterirdische Verlegung von ErschlieBungsanlagen:

Es ist anzustreben, dass samtliche Erschlielungsanlagen, Wie Strom- und Tele-
kommunikationsleitungen unterirdisch verlegt werden. Hierzu sind die
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Satzung -2. Entwurf

entsprechenden ErschlieBungstrager wie GEW und Deutsche Telekom frihzeitig
in die ErschlieBungsplanung mit einzubeziehen.

Lichtverschmutzung, Vermeidung tierokologischer Beeintrachtigun-

gen

Insbesondere im Hinblick auf die sensiblen 6kologischen Bereiche sind bei geplan-
ten BaumalRnahmen zur Vermeidung von Lichtverschmutzungen und der damit
einhergehenden Beeintrachtigungen entsprechende Malinahmen wie z.B. Ab-
schaltungen wahrend der Nachtzeit, Lichtfarbe und -intensitdt etc. zu
bertcksichtigen. Die Beleuchtungskérper/Farbtemperatur usw. sind nach dem ak-
tuellen Stand der Technik zum Zeitpunkt des Baues des Vorhabens zu wahlen, bei
Erneuerung der Beleuchtung entsprechend. Der Leitfaden zur Eindammung der
Lichtverschmutzung analog der Handlungsempfehlung fur Kommunen, StMUV st
zu beachten.

Vermeidung von Vogelkollision an Glasflachen

Zur Vermeidung von Vogelkollision an Glasflachen sind diesbeziglich die nach
aktuellem Stand der Wissenschaft bekannten Erkenntnisse zu beachten (siehe
z.B. ,Vermeidung von Vogelverlusten an Glasscheiben, Landerarbeitsgemein-
schaft der Vogelschutzwarten).

Landwirtschaftliche Immissionen

Bei den an das Baugebiet anschlieRenden landwirtschaftlich genutzten Flachen
kann es zu Staub-, Larm- und Geruchsimmissionen kommen. Diese unvermeidli-
chen Immissionen werden mit Sicherheit des Ofteren auftreten und miissen somit
auch hingenommen werden.

Normen, Richtlinien und sonstige

nicht 6ffentlich zuganglichen Vorschriften

Alle der Planung zugrundeliegenden Normen, Richtlinien und sonstige nicht 6f-
fentlich zuganglichen Vorschriften kdnnen bei der (Verwaltungsgemeinschaft in
Thannhausen) zu den allgemeinen Geschéaftszeiten, eingesehen werden.

Balzhausen, Ausgefertigtam.........................
m——
Gerhard Glogger, Architekt Erwin Haider, 1. Burgermeister
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Satzung -2. Entwurf

Verfahrensvermerke

Der Marktrat beschloss in der Sitzung vom 10.03.2025 die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ................. bekannt gemacht.

Offentliche Auslegungen

1. Auslegung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 10.03.2025 wurde mit
der Begriindung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit 26.05.2025 bis 30.06.2025
zum Ersten Mal ausgelegt. Die Veroffentlichung erfolgte auf der Internetseite der
VG Thannhausen unter Bauleitplanung Minsterhausen - Markt Minsterhausen,
Zusatzlich wurde der Vorentwurf zeitgleich 6ffentlich im Rathaus der VG Thann-
hausen ausgelegt. Die friihzeitige Veroéffentlichung gemall § 3 Abs. 1 BauGB
wurde am ..........ccceee. ortsliblich bekanntgemacht

2. Auslegung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 15.09.2015 wurde mit der
Begrindung gemaf § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 30.10.2025 bis 01.12.2025
zum Zweiten Mal o6ffentlich ausgelegt. Die Veroffentlichung erfolgte auf der Inter-
netseite der VG Thannhausen unter Bauleitplanung Munsterhausen - Markt
Minsterhausen, Zusatzlich wurde der Entwurf zeitgleich 6ffentlich im Rathaus der
VG Thannhausen ausgelegt. Die frihzeitige Veroffentlichung gemaR § 3 Abs. 1
BauGB wurde am ................... ortsublich bekanntgemacht

3. Auslegung gemaR § 4a Abs. 3 BauGB

Der 2. Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 14.09.2026 wurde mit
der Begrindung gemal § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 15.10.2026 bis
28.10.2026 zum Dritten Mal 6ffentlich ausgelegt. Die Verdffentlichung erfolgte auf
der Internetseite der VG Thannhausen unter Bauleitplanung Munsterhausen -
Markt Minsterhausen, Zusatzlich wurde der Entwurf zeitgleich 6ffentlich im Rat-
haus der VG Thannhausen ausgelegt. Die friihzeitige Veroéffentlichung geman § 3
Abs. 1 BauGB wurde am .................... ortsblich bekanntgemacht

Beteiligung Trager offentlicher Belange

1. Beteiligung gemaR § 4 Abs. 1 BauGB (Scoping)

Zu dem Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 15.09.2014 wurden
die Trager offentlicher Belange gemalf § 4 Abs.1 BauGB (Scoping) in der Zeit vom
26.05.2025 bis 30.06.2025 beteiligt.

2. Beteiligung gemaR § 4 Abs. 2 BauGB

Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 15.09.2015 wurden
die Trager offentlicher Belange gemal® § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
30.10.2025 bis 01.12.2025 beteiligt.

3. Beteiligung gemaR § 4a Abs. 3 BauGB

Zu dem 2. Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 14.09.2026 wurden
die Trager offentlicher Belange gemal® § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom
15.10.2026 bis 28.10.2026 beteiligt.
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Der Markt Miinsterhausen hat mit Beschluss des Marktrats vom
Bebauungsplan gemaR § 10 Abs.1 BauGB in der Fassung vom

Satzung -2. Entwurf

redaktionellen Anderungen vom 13.07.2015 als Satzung beschlossen.

Markt MUnsterhausen, den............ccoovveeiiiiiiiiiieiieeeeeeeeee,

Unterschrift 1. Burgermeister Erwin Haider

Der Bebauungsplan wurde ausgefertigtam .........................

Markt Minsterhausen, den............ccoevieeiiieiiiiee e,

Unterschrift 1. Blrgermeister Erwin Haider

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ........
maf § 10 Abs.3 Halbsatz 2 BauGB ortsublich bekannt gemacht.

Markt MUnsterhausen, den.........c.cooeveeeiiiiieee e

Unterschrift 1. Blrgermeister Erwin Haider

Der Bebauungsplan ist damit rechtkraftig in Kraft getreten.

Markt Minsterhausen, den..........cccoooovvvieeiiiiiieieeee e,

Unterschrift 1. Blrgermeister Erwin Haider
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